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INSTRUKCJA OBSLUGI

Podnosnik pivt gipsowych
Tyn: G02110, Model: ZK0901-6

Wyprodukowano dla
F.H. GEKO

Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko

www.geko.pl

Przed pierwszym uzyciem prosimy doktadnie zapozna¢ si¢ z ninie

instrukcja obstugi. Zapoznanie sie z wszelkimi instrukcjami, niezbednymi dc
bezpiecznego uzytkowania i obstugi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka,jakie

wystapié podczas eksploatacji urzgdzenia nalezy do obowiazkéw ich
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JEZYK POLSKI

UWAGA!!!

Ze wzgledu na ciagte doskonalenie produktow
zamieszczone w instrukcji zd;ec:a oraz rysunki majg
charakter pogladowy i moga roznic sie od zakupionego
towaru.

Réznice te nie mogg by¢ podstawg do reklamaciji.
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Podnosnik do ptyt gipsowych pozwala jednej osobie podnies¢ ptyte gipsowg o maksymalnych
wymiarach 122cm x 488cm bez pomocy innej osoby. Ponizsze instrukcje objasniajg jak
montowac¢ podnosnik, obstugiwac go i roztozy¢ po wuzyciu dla fatwego transportu i
przechowania, a takze zamawiania czesci zamiennych. Prosze zapoznaé sie z instrukcjg
obstugi przed przystgpieniem do pracy z urzgdzeniem.

Wspornik gtowny podnosnika obniza sie do 86cm od poziomu podtogi w celu tatwiejszego
tadowania paneli i moze udzwigng¢ do 68kg.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Aby zapobiec powaznym obrazeniom, kieruj sie zdrowym rozsadkiem i przestrzegaj ponizszych
srodkéw bezpieczenstwa podczas pracy z podnosnikiem do ptyt gipsowych.

« ZAWSZE czytaj ponizsze instrukcje przed uzyciem i zwracaj uwag na wszystkie ostrzezenia.

« ZAWSZE sprawdz uwaznie urzgdzenie przed uzyciem, zwracaj szczegdlng uwage na stan
linki stalowej.

*« ZAWSZE pozwdl podnosnikowi osiggngé temperature pomieszczenia, w ktorym ma pracowac
(przenoszenie maszyny z zimnego do cieptego pomieszczenia moze spowodowac
kondensacje, ktéra moze mieé¢ wptyw na prace hamulca kotowrotu).

« ZAWSZE upewnij sie,ze beben hamulca jest czysty i suchy.

* NIGDY nie uzywaj podnosnika kiedy ktorekolwiek ramie poprzeczne nie jest zabezpieczone
przez sprezyne blokujgca.

« ZAWSZE usuwaj przeszkody z pola dziatania Podnosnika.

* ZAWSZE nos$ kask przy pracy z Podnosnikiem.

« ZAWSZE uwazaj na przeszkody nad gtowg podczas podnoszenia ptyty gipsowe;.

* NIGDY nie uzywaj Podnosnika w celu innym niz podnoszenie ptyty gipsowej.

* NIGDY nie podnos wiecej niz jednej sztuki ptyty gipsowej naraz.

CZESCI SKEADOWE
Podnos$nik do ptyt gipsowych jest dostarczony Naciénij mechanizm
w kilku czesciach, ktére muszg zosta¢c zmontowane taczacy
przed uzyciem:

« Zestaw tréjramiennej podstawy.

« Zestaw ramy bazowej, sktadajgcej sie z kotowrotu i
standardowych czesci teleskopowych.

» Zestaw wspornika gtéwnego bez ruchomych ramion
poprzecznych.

* Dwa zestawy ramion poprzecznych.

Ustaw blokade

SPOSOB MONTAZU
1. Roztozenie tréjramiennej podstawy:
a. Roztéz podstawe na ziemi, postaw jg na kotkach.
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b. Przesun w dot mechanizm tgczacy. Przytrzymaj mechanizm w trakcie rozktadania nég, az
znajdzie sie on w otworze blokujgcym na spodzie prowadnicy. (patrz rysunek 1).

c. Aby zapobiec odjechaniu tréjramiennej podstawy podczas montazu, nalezy obnizy¢ nézke
podtrzymujgcg tak, jak to jest pokazane na rysunku.

2. Ustaw rame na dwdéch kgtownikach w ksztatcie litery ,V” na tréjramiennej podstawie i obniz
rame o okoto 2,5 cm, dopoki nie bedzie ona zabezpieczona przez kagtowniki.

Przed uzyciem, upewnij sie, ze rama jest opuszczona na sam dot i zabezpieczona przez
katowniki.

Ramie poprzeczne
Wspornik gtowny

g Czesci \
' teleskopowe -

Obudowa .
gtownej

Kotowroét J

Tréjramienna

@} podstawa

ELEMENTY PODNOSNIKA

3. Dotgcz uchwyt do kotowrotu. Dokre¢ nakretke, a nastepnie delikatnie jg poluzuj, zeby
uchwyt przekrecat sie swobodnie.

4. Ustaw kotowrot w pozycji do pracy:

a. Przytrzymaj kotowrdt oraz ramie hamulca tak, jak jest to pokazane na rysunku 2. Obracaj
delikatnie kotowrot do przodu podczas podnoszenia drgzka hamulca, aby go zwolnic.
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b. Podnies ramie hamulca do samej gory.
Chwy¢ kotowrét, przytrzymaj mocno
kciukiem drgzek hamulca (Rysunek 3).
c. Umies¢ prawg dton na gorze ramy.
Przytrzymuj drgzek hamulca tak dtugo
jak to konieczne, aby zapobiec
odskoczeniu linki stalowej i przyciggnij
kotowrét do siebie.

d. Kiedy kotowrét jest do konhca
odciggniety (najdalej od obudowy ramy),
uwolnij ramie hamulca i odchyl haczyk
przytrzymujacy, zeby nie zabezpieczat
czesci teleskopowych wewngtrz ramy.

5. Odchyl kotowr6t delikatnie w tyt w
kierunku

ramy. To automatycznie spowoduje, ze
blokada prowadnicy utrzyma kotowrot w
petni

odciggniety. (Rysunek 5).

WAZNE: Przed dalszym uzyciem upewnij
sie, ze blokada prowadnicy jest
uruchomiona — maksymalnie obrécona
zgodnie ze wskazéwkami zegara.

UWAGA !l

Aby uniknaé obrazen, blokada
prowadnicy musi by w petni odchylona
jezeli kotowrot jest rozkrecony.

{SEKO

Pusé koto Podnies
’ hamulca

Rysunek 2

Chwy¢ ramie
hamulca kciukiem,
aby zapobiec

odskoczeniu.

Rysunek 3

Nadal trzymaj
rami¢ hamulca

Hak

R
przytrzymu'a_cr | a

Rysunek 4

Prowadnica

Obré6é blokade
prowadnicy
zgodnie

z ruchem
wskazoéwek
zegara dla
uruchomienia

Rysunek 5
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6. Przymocowanie wspornika gtbwnego do
ramy

(Rysunek 6):

a. Wi6z bolec wspornika do otworu na
gorze ramy.

b. Przymocuj wspornik gtéwny do ramy
poprzez zatrzasniecie zatrzasku u gory,
zeby zahaczyto sie nad zaczepem na
wsporniku gtownym.

7. Podtgczenie ramion poprzecznych do
wspornika gtéwnego: UWAGA: Ramiona
poprzeczne sg wymienne

a. Przesun schodzgce sie ptytki na
ramionach poprzecznych do schodzgcych
sie gniazdek na wsporniku gtbwnym
(Rysunek 7).

Przesun zatrzask

—

do géry, aby
zabezpieczy¢
wspornik

Rysunek 6

b. Przycisnij kazde ramie do przodu w
kierunku gniazdka dopdki bolec na spodzie
ramienia nie wskoczy na miejsce (Rysunek
8).

Zapadka
Sprezynowa

Widok z géry
—
)l

Rysunek 7

~ |

Rysunek 8

PRZESUWNY MECHANIZM tACZACY

Wcisnij przesuwny mechanizm tgczacy, aby dwie

przednie nogi mogty by¢ obrécone do pozycji
gotowej do pracy podnos$nika lub do pozycji
przechowywania. Kiedy naciggniety przez
sprezyne haczyk wskoczy w otwér na
spodzie prowadnicy, zablokuj roztozone nogi.

Mechanizm taczacy

Blokada
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BLOKADA

Obrdé¢ blokade ku dotowi, aby uniemozliwi¢
podstawie odjechanie, lub ku gorze, aby
umozliwi¢ kotom swobodny ruch.

WYSIEGNIKI .
Zapadka

Wysiegniki na ramionach poprzecznych

rozktadane sg dla podtrzymania dtuzszej ptyty.

W celu rozciggniecia wysiegnika, pociggnij

blokade prawg reka i wysun wysiegnik lewa.

Blokada umozliwia ustawienie wysiegnika w

jednej z trzech pozycji. Hak zabezpieczajacy panel

WAZNE: Nigdy nie ktadz ptyty gipsowej ani nie

obstuguj podnosnika, jezeli blokady nie sg

zabezpieczone w jakiejkolwiek z trzech pozyciji.

Zeby unikngé ich uszkodzenia, zawsze chowaj

wysiegniki przed transportem albo sktadowaniem

podnosnika. |

HACZYKI ZABEZPIECZAJCE PLYT

Otworz haczyk na kazdym z ramion
poprzecznych, zeby zabezpieczy¢ ptyte w trakcie
uktadania lub kiedy wspornik gtowny jest
przechylony.

Aby unikng¢ uszkodzenia zawsze zamykaj
haczyki zabezpieczajgce przed transportem albo

Prowadnica

Obré¢ blokade

. . prowadnicy
sktadowaniem podnosnika. zgodnie
z ruchem
BLOKADA PROWADNICY wskazowek
zegara dla
Blokada prowadnicy przytrzymuje kotowrét w uruchomienia

pozycji gotowej do pracy (w petni rozkrecony).

Aby ztozy¢ kotowrét do ramy (podczas

demontazu do transportu lub sktadowania),

zwolnij blokade poprzez przekrecenie kotowrotu w przeciwng strone do ruchu wskazowek
zegara, podnoszgc drgzek. Podczas demontazu urzgdzenia, caty czas odkrecajac kotowrét
docisnij go delikatnie w kierunku ramy, co automatycznie zwolni blokade. Nigdy nie dokrecaj
nakretki na blokadzie prowadnicy, gdyz uniemozliwia to ztozenie urzgdzenia do transportu lub
przechowywania.
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ZACZEP Odchyl zatrzask
Zeby umozliwié wspornikowi gtéwnemu

albo podniesienia

ptyty do bocznej $ciany lub skosnego sufitu), albo
do usuniecia wspornika gtbwnego z ramy, odchyl
zaczep i przesuh w dot, zeby zwolni zatrzask na
wsporniku gtéwnym. Zeby zablokowaé wspornik
gtdbwny na ramie bez przechylania, odchyl zaczep
w gore zwalniajgc zatrzask na wsporniku gtownym.
Uwaga: Kiedy wspornik gtowny jest w pozyciji
poziomej (nie przechylonej) bedzie sie on
przechylat z boku na bok o kat do 10o0.

DRAZEK HAMULCA Drazek

hamlulca
Hamulec sprezynowy przytrzymuje wspornik
gtéwny na dowolnie ustalonej wysokosci poprzez
przekrecenie kotowrotu. Zeby opucié wspornik Drazek
gtéwny kontroluj wsteczny obrét kotowrotu przez kotowrotu
przytrzymanie uchwytu na kole, delikatnie
podnoszgc drgzek hamulca i zwalniajgc go.

KOtOWROT, UCHWYT, DRAZEK

Przekrecaj kotowrét (uzywajgc uchwytu na kole)
zwijasz i rozwijasz linke stalowg, ktora podnosi lub
opuszcza wspornik gtowny.

Chwy¢ drgzek dzwigni podczas przekrecania Kotowrét
kotowrotu.

HAK PRZYTRZYMUJACY

Hak

Hak przytrzymujgcy zabezpiecza czesci STy EIRRY

teleskopowe wewnatrz ramy przy transporcie
| przechowywaniu.

SPOSOB OBSLUGI

WAZNE: Przeczytaj ,Wazne Ostrzezenia” ze strony
ZAWSZE nos kask podczas pracy z urzgdzeniem

Aby unikng¢ obrazen:

» uzywaj TYLKO do podnoszenia ptyt kartonowo-gipsowych
» podnos na raz TYLKO jeden panel

* NIGDY nie podno$ wiecej niz 68kg

SPRAWDZENIE BEZPIECZENSTWA PRZED PRACY

| Przed codziennym rozpoczeciem korzystania z podnosnika nalezy:
10
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» Sprawdzi¢ urzgdzenie bardzo doktadnie, czy nie posiada zadnych sladéw zuzycia lub
uszkodzen. Zwro¢ szczegodlng uwage na linke stalowa.

» Upewnij sie, ze urzgdzenie osiggneto temperature pomieszczenia.

* Upewnij sie, ze beben hamulca kotowrotu jest suchy i czysty.

ULOZENIE PLYTY GIPSOWE!

1. Wysun (opusc¢) nézke podtrzymujgcg, aby
podnosnik nie odjechat w tyt (patrz strona 2 i 5)

2. Otworz haki przytrzymujgce panel na dwéch
ramionach poprzecznych. Upewnij sie, ze wspornik
gtéwny jest tak utozony, ze haczyki wspomagajgce
sg po przeciwnych stronach kotowrotu.

3. Rozszerz ramiona na wsporniku poprzecznym
do pozagdanej szerokosci ptyty gipsowe;.

4. Zwolnij zaczep, aby przechyli¢ wspornik.

5. Przytrzymaj panel gipsowy papierowg strong Hyaonk. %
do przechylonego wspornika gtéwnego i zataduj

panel na podnosnik, tak jak jest to pokazane.

Ustaw panel na hakach i ostroznie przechyl panel na ramiona poprzeczne.

zabezpiecz go zaczepem. Jeli instalujesz panel na boczne
pozostaw wspornik przechylony.

7. Podnies tylnig nézke zabezpieczajgcg i powoli
przesuwaj podnosnik do pozycji, w ktorej panel

bedzie montowany.

PODNOSZENIE PLYTY

WAZNE: Zawsze opuszczaj dolng ndzke
podtrzymujgcg przed podniesieniem ptyty na
skosny sufit lub Sciane boczna.

Przekre¢ kotowr6t w kierunku pokazanym na
Rysunku 11 (przytrzymaj drgzek dzwigni) dopoki
panel nie bedzie na pozgdanej wysokosci.
Sprezyna hamulca jest naciggnieta, aby
automatycznie przytrzymac wspornik gtéwny na
wybranej wysokosci kiedy przestajesz krecié.

Opuszczanie panelu

Rysunek 13

1. Chwy¢ uchwyt kota prawg rekg, zeby
opanowac wsteczng rotacje kotowrotu.
2. Przytrzymuj kotowrot. Ostroznie pusc

hamulec lewg rekg i powoli obracaj koto w

tyt, aby obnizy¢ wspornik gtéwny do
pozgdanej wysokosci.

Powstrzymaj obrét
wsteczny kotowrotu

Powoli zwalniaj
hav’nulec

Aby obnizy¢ panel
Rysunek 14

11|
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Demontaz i konserwacja

Zawsze przechowuj podnosnik w suchym, zabezpieczonym miejscu. W celu zminimalizowania
wielkosci ztozonego sprzetu.

UWAGA !!!

Aby zapobiec obrazeniom, uwazaj na przeszkody znajdujace sie nad gtowg podczas
podnoszenia panelu. Wspornik gtéwny opada natychmiast kiedy hamulec jest zwolniony.
Kontroluj kotowrét na uchwycie prawa reka przed zwolnieniem hamulca.

Aby zdemontowac podnos$nik do ptyt

gipsowych do transportu lub przechowywania:

1. Skre¢ wspornik gtdwny na sam dot

2. Z16z wysiegniki, az do zatrzasniecia.

Zamknij panel haczykami zabezpieczajgcymi.

3. Zdejmij ramiona poprzeczne poprzez

nacisnicie zapadki sprezynowej na spodzie i
wysuniecie ramienia ze schodzgcego sie gniazda.
4. Otworz zaczep wspornika gtownego.

Podnos wspornik (na okoto 8cm) do momentu
mozliwosci usuniecia go z ramy.

5. Obracaj kotowrét do kohnca w prawg strone,

jak jest to pokazane. To wysunie czesci teleskopowe.
6. Odbezpiecz kotowrét poprzez podniesienie
prowadnicy lewg reka i jednoczesne krecenie R——
prowadnicy przeciwnie do ruchu wskazowek zegara f“ﬁr—‘-f}“
prawg reka. "
7. Przytrzymaj prowadnice w pozycji roztgczonej (krok 6) '
i nacisnij lewg rekg czesci teleskopowe. Kotowroét s 3
przesunie sie w kierunku obudowy ramy. SN i
8. Obrdé¢ czesci teleskopowe zupetnie w dét. Odchyl
haczyk tak jak pokazano i okre¢ delikatnie czesci
teleskopowe, az bedg zabezpieczone przez hak. Rysunek 17
9. Przytrzymaj hak blokujgcy lewg rekg w tej pozycji i

obracaj kotowrotem do przodu prawg reka.

Kotowrot ztozy sie w kierunku ramy. Kiedy -.\
prowadnica dotknie ramy, napnij linke stalowg
obracajgc koto dalej (do momentu przytrzymania
kotowrotu w tej pozyciji).

10. Ostroznie podnie$ rame/kotowrot okoto 3cm,
aby uwolni¢ go z tréjramiennej podstawy

11. Aby ztozy¢ podstawe, nacisnij przesuwny
mechanizm blokujgcy i przekre¢ przednie nogi
az sie zatrzasna.

Rysunek 18

- -

7 111 |
Rysunek 19 AR

Rysunek 18

|12
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» Sprawdzaj linke stalowg przed codziennym uzyciem. Wymien jg natychmiast, jesli
posiada jakiekolwiek znaki uszkodzenia.

» Od czasu do czasu smaruj prowadnice linki stalowej. Przekre¢ czesci teleskopowe, aby
mie¢ dostep do prowadnicy linki stalowej. Nigdy nie dopus¢ do kontaktu smaru lub oleju
z powierzchnig bebna hamulca kotowrotu.

* Od czasu do czasu smaruj fozyska.

« Jesli czesci teleskopowe nie pracujg ptynnie zastosuj domowg parafine na ruchome
powierzchnie.

Zestaw wspornika gtéwnego
(kompletny, zawierajacy
ramiona poprzeczne)

Zestaw ramienia
poprzecznego
(kompletny)

&0
BEOOD
@

@ Zestaw ramy gtéwne;j
(kompletny, zawierajacy kotowr6t)

@ Zestaw kotowrotu
(kompletny)

® @
T
@ Zestaw trojramiennej podstawy

(kompletny)

13|




LSEKO

Instrukcja obstugi

NAZWA

ZESTAW TROJRAMIENNEJ PODSTAWY

. Zestaw trojramiennej podstawy
. Noga centralna

. Noga zewnetrzna

. 10cm kotka

. Przesuwny mechanizm fgczacy
. Lacznik podstawy

. Blokada

NOoO b~ OWON -

ZESTAW RAMY MONTAZOWEJ

10. Zestaw ramy montazowej (kompletny, zawiera kotowrot)
11. Obudowa ramy

12. Czesci teleskopowe

13. Zewnetrzne czesci teleskopowe ( z wysiegnikiem)

ZESTAW KOLOWROTU

20. Zestaw kotowrotu

21. Ramie kotowrotu ( za zamocowaniem)
22. Prowadnica ( z zatrzaskiem)

23. Blokada prowadnicy

24. Linka stalowa

25. Prowadnica linki stalowej ( z zatrzaskiem)
26. Hak przytrzymujgcy

27. Kotowrot

29. Sruba

30. Dragzek hamulca

31. Obudowa hamulca

32. Napinacz hamulca

33. Beben (ze srubami)

34. Uchwyt kotowrotu

ZESTAW WSPORNIKA GLOWNEGO

40. Zestaw wspornika gtéwnego

41. Ramie wspornika gtéwnego

42. Zapadka wysiegnika

43. Wysiegnik ruchomy

44. Mocowanie wspornika gtownego
45. Bolec mocujgcy

46. Zaczep na wspornik

47. Pret blokujgcy

48. Zatrzask

49. Zawias
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NAZWA

60. Zestaw ramion poprzecznych

61. Podstawa ramion poprzecznych

62. Haki trzymajgce

63. Koncowe zatyczki do ramion poprzecznych

Wyprodukowano dla
F.H. GEKO

Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko

www.geko.pl

15|
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Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 17

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze:

Podnosnik piyt gipsowych
Tyn: G02110, Model: ZX0901-6

spetnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE,
oraz norm EN ISO 12100:2010, EN 349:1993+A1:2008,
EN 953:1997+A1:2009, EN ISO 13857:2008
jest identyczny z egzemplarzem , bedgcym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE nr 0B151130.QJHQTO02 z dnia 30.11.2015 r.

wydanego przez ENTE CERTIFICATIONE MACCHINE Srl

Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053
Web: http//:www.entecerma.it E-mail: info@entecerma.it
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 1282

Niniejsza Deklaracja Zgodnosci WE traci swojg waznosc, jezeli produkt zostanie zmieniony
lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie dokumentacji technicznej odpowiada:
Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

................. y %/: 47/k/
//

mgr Grzegorz Kowalczyk

Nazwisko, imie i stanowisko osoby upowaznionej

Kietlin, 03.04.2017
Miejsce i data wystawienia



ENGLISH

WARNING!!!

The ongoing development of the products may mean
that the content of the user guide can change without
notice.

These differences cannot be the basis for complaint.
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INTRODUCTION

The Drywall Lift allows one person to lift a drywall panet that is up to 4 tf (1.22m) x 16ft (4,88) in
size. Without assistance. The panel can be raised to a maximum heigth of 11 ft (3,35m) for
attachment to level ceilings-or (with the lift's cradle tilted) to sloped ceilings or side walls. The
Lift's Cradle lowers to 34 In (86,36cm) off the floor for easy panel loading and can support up to
150lbs (68kg). These instructions explain how to assemble the lift and to operate it. We urge
you to read the important precautions below and the operation sections, before using the lift.

IMPORTANT PRECAUSIONS

To protect against serious injury, use common sens and observe the following precautions
when opening the drywall lift.

* ALWAYS study these instructions before operating and pay close attention to all warnings.
* ALWAYS inspcet the unit carefully before each day's use (pay special attention to the
condition of the cable).

* ALWAYS allow the lift to reach working room temperature before use (moving a cold unit into
a warm room can cause condensation which could affect the operation of the winch brake).
Always be sure the brake drum is clean and dry before operating.

* NEVER use lift if either cross arm support is not secured by its locking spring tab.

* ALWAYS wear a hard hat when operating this lift. Always watch for overhead obstructions
when lifting the drywall panel.

* NEVER use the lift for any purpose other that lifting a drywall panel.

* NEVER lift more than one sheet of drywall panel.

COMPONENTS
The Drywall Lift is shipped as several components that must be assembled before use:

* Tripod base assembly

* Frame assembly including winch assembly and standard (4-ft)-1,22m telescoping lift scetions
* Cradle assembly without its detachable cross arms.

* Two cradle cross arm assemblies.

ASSEMBLY PROCEDURE

1. Set up the tripod base:

a. Set the base on the floor, on its casters.

b. Press dow on the slide yoke ring. Hold down while you swing the two forward legs out until
the yoke rings snaps into the locking hole on the bottom of the slide tube.

c. To prevent the tripod base from rolling backward during assembly.

Lower the backstop as shown.
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2. Set the frame onto the two ,VV’angles on the tripod base and lower the frame about 1 inch

until it is secured by the angles.

Before continuing be sure the frame is pushed all the way down and is held securely by the

angles.

Press down on
slide yoke ri

Set (lower)
the backstop

Crossarm

-, / iy

‘;}F > Telescoping
I “ ' sections Frame
e, assembly
' v Housing
. : ‘ Winch

s,

AN -

l- Tripod
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3. Attach the handle to the winch wheel. Tighten
the nut and then back it off sligthly so the handle
turns freely.

4. Move the winch assembly into its working
position:

a. Hold the winch wheel and brake arm as shown.
Rotate the winch wheel forward sligthly while you
lift on the brake arm to release the brake.

b. Raise the brake arm all the way up. Grasp the
winch post and grip the brake arm firmly with your aF
thumb. |
c. Place your rigth hand on top of the frame. !
Continue to grip the brake arm as needed to
prevent cable backlash and pull the winch
assembly all the way towards you.

d. When the winch is fully extended (away from the
frame housing) release the brake arm and swing
the retaining hook away so it no longer secures the
telescoping sections inside the frame housing.

Rotate wheel

Grip brake arm
ith your thumb

Continue to grip
— brake arm

IMPORTANT !!!

To avoid injury, slide bar lock must be fully T

engaged if winch assembly is extended.
6. Attach the Cradle to the Frame:

Till laich o
a. Insert the cradle's post into the opening on top " T
of the frame. ’%g l
b. Secute the cradle to the frame by snapping the \Jﬂi
tilt latch upward so it hooks over the stud on the LN
cradle.

7. Attach the cross arms to the cradle:

NOTE: The cross arms are interchangeabile.

a. Slide the tapered plates on the cross arms into
the tapered socket on the cradle.

b. Press each cross arm forwarding to the socket
until the spring tab on the bottom of the cross arm
snaps into the place.

Whecl 5\?_._ W\

el “r{I‘ICh wheel

—

Rotating A j

hoak
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OPERATOR CONTROLS

SLIDE YOKE RING
Press down on the slike yoke ring to unlatch the Slide yoke
two forward legs so they can be rotated out to the ring | -
lift's working position or in to its storage position. A
spring-loaded pin snaps into a hole on the botoom
of the slide tube to lock the folding legs in position.

BACKSTOP

Pivot the backstop down to prevent the base from
rolling backward. Or up to allow the unit to wheel
freely.

OUTRIGGERS

The outrrigers on the cross arms extend for

supporting a longer drywall panel. To extend an Dﬁ"‘w
outrriger, pull out the lock pin with your rigth hand : ————
until you can slide the outrigger out with your left il —
hand. The lock pin can engage to lock the outrigger Qutrriger Lock Pin

at one of three positions fully retracted extended 21
in(53,3) or extended 33in. (83,8cm)

IMPORTANT: Never load a drywall panel or
operate the lift if the lock pins are not engaged at
one of these three positions or if the outriggers are  Pannel Support Hook
xtended beyond the 33 in, (83,8cm) position. To ———
avoid damaging them always fully retract the
outtriggers before transporting or storing the lift.

PANEL SUPPORT HOOKS

Open the support hook on each cross arm to
support the drywall panel when it is being loaded or
when the cradle is tilted. To avoid damaging them
always close the support hooks before transporting

or storing the lift. : .
otate slide

har lock
clockwise
to engage

SLIDE BAR LOCK

The slide bar lock holds the winch assembly at its
opening (fully extended) position. To fold the winch
assembly against the frame (when disassemblying
the unit for transport or storage) disengage the lock
by turning its counter clockwise as you lift on the
slide bar. When you reassemble the unit for
operation, extending the winch assembly, all the
way and then pressing it back sligthly toward the
frame automatically engages the lock. Never
tighten the nut on the slide bar lock or you will be
unable to fold up the unit for transport and storage.
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TILT LATCH

To allow the cradle to tilt (for loading a drywall
panel, or for raising the panel to a side wall or
sloped ceiling)or to remove the cradle from the
frame, pivot the tilt latch out and down. To lock the
cradle onto the frame without tilting. Pivot the latch
up to engage the stud on the cradle.

NOTE: When it is in the level (nontilted) position,
the cradle will also tilt up to 10” side-to-side

BRAKE ARM

A psirng-loaded brake holds the cradle at whatever
height you raise it by cracking the winch wheel. To
lower the cradle control the backward rotation of
the winch by grasping the wheel handle as you
carefully raise the brake arm to release the brake.

WINCH WHEEL, HANDLE, AND POST

Cranking the winch (using the wheel handle) coils
and uncoils the cable that raises or lowers the
cradle control the backward rotation of the winch
by grasping the wheel handle as you carefully
raise the brake arm to release.

RETAINING HOOK

The retaining hook secures the telescoping
sections inside the frame, for transport and
storage.

OPERATING PROCEDURE

IMPORTANT: Read , The important Precutions”
on page 13 before you operate the lift.
ALWAYS wear hard hat when operating.

To avoid serious injury:

» use ONLY for lifting a drywall panel
 Lift ONLY one panel

* NEVER lift more than 150 Ibs (68kg)
SAFETY CHECK BEFORE OPERATION

Before you begin operating the lift each day:

Tilt Latch
"\.__'E r

i

i

f‘;jé% St
!
LN

Y

P A
: F il \
Whecl . .

handle W{l‘l-:h wheas|

Hotating ke \\

haook

* Inspect the unit carefully for wear or damage. Pay special attention to the cable.
* Be sure the lift is at working room temperature before operating.
* Be sure the winch brake drum is clean and dry before operating.

{SEKO
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TO LOAD A DRYWALL PANEL

1. Set (lower) the backstop, so the lift won't roll
backward.

2. Swing open the panel support hooks on the two cross
arms. Be sure the cradle is turned so the support hooks T —

are on the opposite side from the winch wheel. i
3. Extend the cross arm outtriggers on the cradle as

needed to fully support the length of the drywall panel. )

4. Release the tilt latch to tilt the cradle. , et
5. Hold the drywall panle with its face paper toward the e

tilted cradle, and load the panel onto the lift as shown.
Set the panel onto the support hooks and carefully lean it
against the cross arms.

6. If installing the panel on a flat ceiling, tilt the cradle
back up to its level position and lock the tilt latch. If
installing the panel on a side wall or a sloped ceiling,
leave the cradle tilted.

7. Raise the backstop on the base and carefully roll the
lift close to the position where the panel will be installed.

TO RAISE THE PANEL

IMPORTANT: Always lower the backstop before raising the panel to a sloped ceiling or a side
wall. Crank the winch wheel in the direction shown (hold the post for leverage) until the panle is
at the desired height. The brake is spring-loaded to automatically hold the cradle at the selected
heigth when you stop cracking.

TO LOWER THE PANEL

1. Grasp the wheel handle with your rigth hand so you can restrain the backward rotation of the
winch.

2. Retain your hold on the winch handle. Carefully release the brake with your left hand and
slowly rotate the wheel backward to lower the cradle to the desired height.

DISASSEMBLY AND STORAGE
Always store the Drywall Lift in a dry protected area to disassemble for more compact storage.

WARNING !!!

To avoid serious injury, watch for overhead obstructions when raising panel.
The cradle drops rapidly when brake arm is released.

Control winch with your right head on wheel handle BEFORE releasing brake.
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DISASSEMBLY

To disassemble the drywall lift for transport or compact storage:
1. Crank the cradle all th way down.

2. Slide the cradle outriggers all the way in until they latch.
Close the panel support hooks.

3. Remove the cross arms by pressing the spring tab on

the bottom and sliding the cross arm out of the rapered socket.
4. Unloch the cradle tilt latch lift the cradle (about 3in — 7,6 cm)
until you can remove it from the frame.

5. Rotate the winch wheel one full rotation forward. This will raise
the inner telescoping section.

6. Unlock the winch assembyl by lifting the slide bar with your
left hand while you rotate the slide bar lock counter clockwise
with your right hand.

7. Hold the slide bar lock in this disengaged position (step 6)
and press down the telescoping sections in the frame with your
left hand. The winch assembly will move toward the frame
housing.

8. Crank the telescopic sections all the way down. Swing up

the retaining hook and crank the tetescoping sections back

up sligthly until secured by the hook.

9. Hold the retaining hook in this position with your left hand,
and rotate the winch forward with your right hand, The winch
assembly will fold up against the frame. When the slide bar
contacts the frame, tigthen the cable by turning the wheel further
(just enough to hold the winch assembly in this position)

10. Carefully lift the frame/winch about 1in (2,5cm) to free it from
the tripod base.

11. To fold the base, press down on the slide yoke ring and

pivot the forward legs in until they lock in the closed position.

* Inspect the cable before each workday. Replace it at the
first sign of wear (refer to the instructions supplied with the
replacement cable).

* Occasionally oil the cable palleys. Crank up the telescoping
sections for access to the internal cable pulley. Never allow
oil or grease to contact the surface of the winch brake drum.
* Occasionally oil the caster bearings.

* If the tetescoping sections of the frame don't operate
smoothly apply household paraffin to the sliding surfaces.

Rysunek 18
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PARTS DESCRIPTIONS
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NAME

TRIPOD BASE ASSEMBLY

1. Tripod base assembly, complete
2. Center leg (with fasteners)

3. Outer leg (with fasteners)

4. 10cm caster

5. Spring, tension slide yoke ring
6. Arm, tie (with fasteners)

7. Tip, rubber backstop.

FRAME ASSEMBLY

10. Frame asembly (complete, includes winch asembly)
11. Frame housing

12. Telescoping sections (inner)

13. Telescoping sections (outer, with pulley)

WINCH ASSEMBLY

20. Winch assembly, complete

21. Winch post (with pin and fastener)
22. Bar, slide (with axle and cotter pin)
23. Lock, slide bar (with fasteners)

24. Cable

25. Cable pulley (with axle and cotter pin)
26. Retaining hook

27. Wheel winch (with flange bearings)
29. Bolt

30. Brake arm assembly

31. Lining brake (with fasteners)

32. Tension spring, brake arm

33. Brake hub (with bolts)

34. Winch wheel handle

CRADLE ASEMBLY

41. Cradle assembly, complete

42. Pin, outrigger lock (with spring and clip)
43. Outrigger (with end caps)

44. Head assembly, cradle mouting, complete
45. Mouting head

46. Cradle tilti latch (with fasteners)

47. Tension spring

48. Compression spring

49. Hinger pin (with bolts)

{SEKO
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NAME

CRADLE CROSSARMS

60. Crossarm assembly complete

61. Body crossarm

62. Panel support hook (with fasteners)
63. Crossarm cap end.

Product of FH. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko

www.geko.pl
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This product was CE marked - 17

CE DECLARATION OF CONFORMITY

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

Drywall and panel hoist
Typ: G02110, Model: 2ZK0901-6

to which this declaration refers conforms with the relevant harmonized standards under:

2006/42/EC of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) ,
and standards EN ISO 12100:2010, EN 349:1993+A1:2008,
EN 953:1997+A1:2009, EN ISO 13857:2008
complies with the CE certificate
CE Typ no.0B151130.QJHQTO02 of 30.11.2015r.
issued by ENTE CERTIFICATIONE MACCHINE Srl
Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053
Web: http//:www.entecerma.it E-mail: info@entecerma.it
Notified body number: 1282

The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.

Name and address of the person authorised to compile the
technical file:
Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

................. y %/: 47/k/
//

mgr Grzegorz Kowalczyk
Authorised person

Kietlin, 03.04.2017
Place and date
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e-mail: serwis@geko.pl —

Karta Gwarancyjna

1 Nazwa urzadzenia i numer artykutu.
2 Data zakupu.
3 Dokladny opis zglaszane] wady, USTETKI. | .ottt ettt
W przypadku niewystarczajacej ilo§ci miejsca prosimy kontynuowa¢ na odwrocie niniejszej
Karty Zgloszeniowej.

4 Nazwa i adres punktu dystrybucji, w ktérym zostat

zakupiony produkt.
5 Pieczgc¢ sprzedawcy

Data i podpis.

6 Dane osobowe do kontaktu, NUMETr tElEONU. | oo ettt ettt ettt e et e e s et et e e s et et e e s e e et e e st e et e e s e e e teesaneeaenas

Zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji:

1. Reklamowany produkt winien by¢ dostarczony do serwisu firmy F.H. GEKO w oryginalnym opakowaniu wraz z prawidlowo wypetniong Karta
Gwarancyjng oraz dowodem zakupu(ewentualnie jego kopia) z data sprzedazy jak w Karcie Gwarancyjne;j.

2. Gwarancji udziela si¢ na okres 12 miesigcy od daty zakupu urzadzenia przez uzytkownika.

3. Aby uzyskac gwarancj¢ na okres do 24 m-cy nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

* po okresie 12 miesigcznej gwarancji produkt nalezy dostarczy¢ z dowodem zakupu i kartg gwarancyjng do serwisu ,,GEKO” w celu dokonania
przegladu okresowego

* Koszt przegladu wynosi 50zt netto (61,50zt brutto) oraz ewentualnie koszty materialow eksploatacyjnych

« Koszty transportu narzgdzia w obie strony ponosi uzytkownik urzadzenia

4. Urzadzenia bez formularza reklamacyjnego, beda traktowane jako urzadzenia do naprawy odplatnej.

5. Zakres gwarancji obejmuje wylacznie wady jakosciowe wynikajace z winy producenta.

6. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzen wynikajacych z niewtasciwego uzytkowania, konserwacji i przechowywania,

b) uszkodzen mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych sitami zewngtrznymi,

¢) normalnego zuzycia podczas eksploatacji,

d) napraw polegajacych na regulacji,

e) uszkodzen wynikajacych z uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obstugi,

f) uszkodzen wynikajacych z przecigzenia urzadzenia, prowadzacego do uszkodzenia silnika lub elementow przektadni mechanicznej.

g) uszkodzen bedacych nastepstwem: montazu niewtasciwych czesci lub osprzetu, stosowania niewtasciwych smarow, olejow

h) uzytkowania urzadzenia dla majsterkowiczéw do celéw profesjonalnych,

Zabrania si¢ dokonywania modyfikacji w konstrukcji a takze dokonywania napraw przez osoby nieupowaznione

5. Termin naprawy moze ulec przedtuzeniu o czas niezbedny na dostarczenie i odbidr sprzetu przez serwis, a takze o czas dostawy czes$ci zamiennych w
przypadku gdy gwarant zamawia je u producenta.

6. Gwarancji nie podlegaja czgsci ulegajace naturalnemu zuzyciu w czasie eksploatacji: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe,
uchwyty narz¢dziowe, akumulatory, koncowki robocze elektronarzedzi( pity tarczowe, wiertta, frezy,), itp.

7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialno$ci za utracone korzysci uzytkownika.

8. W przypadku gdy nadeslane do naprawy urzadzenie jest sprawne lub nadeslane bez formularza albo z formularzem reklamacyjnym nie
zawierajacym opisu objawéw uszkodzenia, za czynnosci zwiazane z przetestowaniem tego urzadzenia pobierana bedzie zryczaltowana oplata w
kwocie 5% wartosci netto testowanego urzadzenia, jednakze nie mniej niz 10z1. Nadto wysylka takiego urzadzenia, zostanie zrealizowana na koszt
odbiorcy.

9. Wszystkie czynnosci serwisowe nie mieszczace si¢ w ramach gwarancji podlegaja wycenie i optacie.

10. W przypadku uznania zgloszonej reklamacji, Gwarant wedtug swojego wyboru: dokona naprawy reklamowanego towaru (o ile jest to mozliwe) lub zwroci
kupujacemu ceng nabycia towaru pomniejszona o kwotg odpowiadajaca procentowemu stopniu zuzycia reklamowanego towaru.

11. Optaty dodatkowe:

* dostarczony do serwisu produkt musi odpowiada¢ podstawowym warunkom higienicznym (pozbawiony zabrudzen), w przeciwnym razie czynnos$ci podjete
przez serwis w celu usunigcia tego stanu rzeczy objete beda dodatkowa optata.

* po otrzymaniu sprzgtu Serwis dokonuje wstepnej diagnozy rozumianej jako ushuga serwisowa ptatna, polegajacej na sprawdzeniu stanu sprzgtu,
przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzen, wyceny czg¢éci zamiennych, i kosztoéw naprawy w przypadku uszkodzenia sprz¢tu. Jesli podczas wstepnej diagnozy
Serwis stwierdzi, ze:

* sprzet jest sprawny — Serwis dokonuje zwrotu sprzetu klientowi w siedzibie firmy lub za posrednictwem kuriera na koszt Klienta, obcigzajac go
jednoczes$nie kosztami diagnozy wstepne;j.

* usterka powstata z winy Klienta — Serwis poinformuje Klienta o stwierdzonych uszkodzeniach sprz¢tu oraz o przewidywanych kosztach naprawy. W
przypadku rezygnacji z naprawy po wstepnej diagnozie zwrot sprzgtu nast¢puje na warunkach jw. W przypadku uzyskania zgody Klienta na wykonanie
ustugi serwisowej — zwrot sprzetu dokonany jest na zasadach jw., doliczajac uzgodnione wczesniej koszty ushugi serwisowej

« usterka powstata na skutek wady fabrycznej — koszty dokonania diagnozy wstepnej ponosi Gwarant. Po dokonaniu naprawy sprzgt zostanie zwrocony
Klientowi.

« Koszt optaty dodatkowej lub diagnozy wstepnej na dzien 01.01.2015 wynosi 35 ztotych netto

Data przyjecia do serwisu czytelny podpis zgtaszajacego
Zapoznatem/am sig¢ i akceptuj¢ warunki gwarancji





