
БЕНЗИНОВИ ГЕНЕРАТОРИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Превод от оригиналната инструкция

HY3100L / HY3100LE
HY7000LE / HY7000LE-3
HY9000LE / HY9000LE-3

HY10000LE / HY10000LE-3
HY12000LE / HY120000LE-3

Прочетете внимателно настоящата инструкция, за да избегнете наранявания

Произведено по лиценз на HYUNDAI CORP. SEOUL, KOREA
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1. Информация за безопасност

Моля преди започване на работа с машината прочете настоящата инструкция за експлоатация.

Каквато и да е употреба на генератора без предварително прочитане на инструкцията може да
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доведе до сериозни повреди на машината или тежки травми.

Обърнете особено внимание на следното:

· Не използвайте генератора в помещения с недобра вентилация

· Не използвайте генератора при дъжд, градушка, снеговалеж или висока влажност

· Не стартирайте генератора с включен консуматор

· Дръжте на поне 1 метър разстояние от запалими предмети
· Не презареждайте резервоара докато генератора работи
· Не пушете докато презареждате с гориво
· Не препълвайте горивния резервоар

Предохранителни мерки:

1. Не използвайте керосин или друг вид гориво, използвайте само бензин.
Почистете излишъка от бензин при презареждане.

2. Всички запалими или експлозивни материали да се съхраняват на разстояние от генератора,
заради високата температура на двигателя.

3. Поставете агрегата на плоска, хоризонтална основа, за да избегнете разлив на бензин.

4. Опасност от поглъщане на отработени газове:

Отработените газове съдържат отровен въглероден окис.  Никога  не използвайте агрегата в
помещения с недобра вентилация.

5. Не докосвайте ауспуха когато генератора работи или веднага след спирането му, опасност от
изгаряния.

6. Късо съединение:

Не докосвайте агрегата с мокри ръце. Генератора не е водоустойчив, така че не бива да се
излага на вода или сняг.

7. Други предохранителни мерки:

Преди да използвате агрегата трябва да се научите как да го спирате. Не разрешавайте на
хора незапознати с настоящото ръководство за експлоатация да използват генератора! Винаги
носете подходящи предпазни обувки. 

Пазете децата и домашните любимци на разстояние.

2. Компоненти
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1. Рамка
2. Шумозаглушител
3. Горивен резервоар
4. Въздушен филтър
5. Карбуратор
6. Контакти
7. Заземяване
8. Ръчен стартер
9. On/Off превключвател
10. Нивомер за масло
11. Горивен клапан
12. Запалителна свещ
13. Капачка на горивния резервоар 
14. Пробка за източване на маслото

1. Рамка
2. Шумозаглушител
3. Горивен резервоар
4. Въздушен филтър
5. Карбуратор
6. Контакти
7. Заземяване
8. Ръчен стартер
9. On/Off превключвател
10. Нивомер за масло
11. Горивен клапан
12. Запалителна свещ
15. Капачка на горивния резервоар 
13. Пробка за източване на маслото



3. Проверка преди начало на работа

4. Стартиране на двигателя

5. Спиране на двигателя

6. Поддръжка
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Проверете нивото на маслото при спрян агрегат

1. Вземете нивомера за масло и го избършете с чиста кърпа.

2. Поставете нивомера без да го завъртате.

3. Проверете нивото по обозначението на нивомера.

4. Ако  нивото  е  под  обозначението,  допълнете.  Никога  не

привешавайте максималното ниво.

5. Завийте нивомера.

Проверете нивото на горивото

1. Махнете капачката на горивния резервоар.

2. Проверете визуално нивото на горивото.

3. Напълнете с гориво до горивния филтър. Не препълвайте.

4. Завийте капачката на горивния резервоар.

Проверете въздушния филтър

1. Развийте капака и махнете въздушния филтър.

2. Махнете винта и уплътнението, отстранете филтриращия елемент.

3. Махнете филтъра.

4. Почистете го с вода, не използвайте сапун.

5. Подсушете филтъра цялостно и го поставете отново в корпуса.

6. Затегнете капака.

1. Не свързвайте консуматорите преди да сте включили двигателя.

2. Поставете горивния клапан на позиция ON.

3. Поставете  стартера  на правилната позиция,  наляво  за  модели  С и
напред за модели L.

4. Поставете прекъсвача на ON.

5. РЪЧЕН СТАРТЕР: Изтеглете  бавно  стартерното въже докато усетите
съпротивление  и  след  това  дръпнете  рязко. Не  пускайте  стартерното
въже, а го отпусната бавно докато се навие.

6. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТЕР: Поставете ключа на позиция “START” и го
оставете да се върне на първоначалната позиция  “ON”.  Не задържайте
ключа  повече от 5 секунди. Изчакайте 15 секунди, преди следващ опит за
стартиране.

7. След стратриране, върнете стартера на първоначална позиция.

Предпазни мерки:

1. Не  свързвайте  няколко  консуматора  едновременно,  свързвайте  ги
поетапно.

2. ВАЖНО,  оставете  генератора  да  работи  поне  3  минути  преди  да
свържете консуматорите.

3. Всички устройства изискват голяма пускова мощност. Проверете дали
генератора е подходящ за вашите устройства.

4. Свързвайте  консуматорите  един  след  друг,  при  спазване  на
максималната мощност на вашия генератор.

5. Уверете се, че всички устройства са в добро работно състояние преди
да ги свържете към агрегата.

6. Ако устройството не работи или спре внезапно, спрете НЕЗАБАВНО с
помощта на главния прекъсвач, изключете от ел. мрежата и проверете.
Не  забравяйте  да  изключите  консуматорите  преди  да  спрете
генератора.

7. Ако  стойностите  на  волтметъра  са  твърде  високи или  ниски
(отклонение  с   повече  от  10%  от  номиналната  стойност),  спрете
машината  и  проверете  за  неизправности или  се  свържете  с
квалифициран ел. техник. Ако стойността посочена на волтметъра е до
+/- 10% от номиналната мощност, генератора ще работи правилно.

8. Прав ток: 12V DC. Не използвайте 12V едновременно с 230. Правия ток
следва да се използва за зареждане на презареждащи се 12V батерии.
При презареждане на батерии се уверете, че има правилна полярност
(+  към  +  и  –  към  -) както  към  батерията,  така  и  към  генератора.
НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА НА
ГЕНЕРАТОРА.

9. Свързването  на  генератора  към  мрежата  трябва  да  се  извърши  от
квалифициран ел. техник.

10. Не се препоръчва използването в продължение на повече от 4 часа, на

Изключете консуматорите свързани към генератора

Поставете превключвателя на “OFF”

Завъртете горивния клапан на “OFF”

Забележка

В случай на извънредна ситуация, за да спрете агрегата, поставете превключвателя
на “OFF”

6. Поддръжка

Много е важно да извършвате поддръжката правилно, за да осигурите правилната
работа и дълъг експлоатационен живот на вашия агрегат.

Агрегатът се състой от бензинов двигател и АС алтернатор, рамка и други.

Спрете устройството преди каквито и да е дейности по поддръжка. Уверете се, че
агрегата е поставен в проветриво помещение, за да избегнете риска от отравяне с
въглероден окис.

Почистете  агрегата  със  суха  кърпа,  за  да  предотвратите  корозия. Смазвайте
генератора често

Елемент Всеки ден

Всеки
месец
или на
20 часа

Всеки 3
месеца
или на
50 часа

Всеки 6
месеца
или на

100 часа

Веднъж
годишно
или на

200 часа

Веднъж
годишно
или на

500 часа

Ниво на маслото Проверка
Смяна на 
маслото

Първа
смяна

Смяна

Въздушен 
филтър

Проверка Смяна

Горивен филтър Смяна
Запалителна 
свещ

Почиства
не

Смяна

Горивен 
резервоар

Почистване на всеки 3 години или смяна при необходимост

Филтър на 
резервоара

Почиства
не

Смяна

Реглаж на 
клапаните

Реглаж

Четки на 
алтернатора

Смяна

Горивопровод Проверка Смяна

Смяна на моторното масло

1. Развийте и махнете нивомера за масло

2. Развийте дренажната пробка и източете маслото от картера.

3. Заменете уплътнението при всяка смяна

4. Затегнете пробката за източване след като сте източили маслото.

5. Напълнете  картера  с  масло  15W40  до  максималното  ниво

посочено на нивомера.

6. Върнете нивомера на мястото му и затегнете.

Препоръчително е да оставите двигателя да работи поне 15 минути преди

да смените маслото.

Вид на маслото:

4-тактово  машинно  масло,  препоръчително  SAE 10W-30 /  15W40  (в

зависимост от атмосферните условия)

Въздушен филтър

1. Разхлабете капака на филтъра и махнете въздушния филтър

2. Махнете винта и гарнитурата и отстранете филтриращия елемент

3. Махнете филтриращия елемент

4. Почистете  филтъра  с  вода  и  го  подсушете  изцяло.  Ако  е

необходимо заменете,  съгласно инструкциите на производителя.

Хартиения филтър почистете само със сгъстен въздух.

5. Поставете филтъра обратно в корпуса

6. Фиксирайте капака



6. Поддръжка

7. Проблеми / Решения

Проблем Решение

Двигателя не стартира

- Липса на масло в 
двигателя

- Налейте масло

- Основния превключвател 
не е на позиция “ON”

 - Поставете основния 
превключвател на позиция 
“ON”

- Горивния клапан е 
затворен / липсва гориво

- Отворете горивния клапан, 
напълнете резервоара с 
гориво 

- Липсва искра
- Проверете модула и 
запалителната свещ 

- Дефектна запалителна 
свещ 

- Подменете запалителната 
свещ

 Генератора не отдава мощност

- Главния прекъсвач не е на 
позиция “ON”

- Поставете главния 
прекъсвач на позиция “ON” 

- Контакти на генератора
Проверете дали контактите 
са в добро състояние 

- Оборотите на двигателя не
са достатъчни

- Свържете се с оторизиран 
сервиз 

- Четките за износени - Подменете
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Запалителна свещ

Да се извършва само при спрян и охладен двигател

1. Отстранете кабела на запалителната свещ

2. Развийте запалителната свещ

3. Почистете  запалителната  свещ  с  телена  четка,  при

необходимост подменете.

4. Проверете разстоянието между електродите

5. Завийте запалителната свещ и свържете кабела й

Вид на запалителната свещ:

F6RTC или F7RTC

Забележка: 

Поддръжката на запалителната свещ да се извършва при студен

двигател, в противен случай има опасност от повреда на резбата на

цилиндровата глава.

Горивен филтър

1. Поставете  горивния  клапан  на  позиция  “OFF”  и  махнете

горивния филтър

2. Почистете горивния филтър с бензин, не използвайте вода,

подсушете с въздух.

3. Подменете о-пръстена на резервоара след почистване, за да

подсигурите натегнатостта.

Съхранение

При  продължително  съхранение  на  генератора,  моля  спазвайте

следното:

1. Уверете се, че крана за кориво е на позиция “OFF”.

2. Развийте винта на карбуратора и изпразнете съдържанието му.

3. Развийте дренажната пробка за маслото и източете маслото от

картера

4. Завийте дренажната пробка за маслото и налейте ново масло. 

5. Налейте масло до максималното ниво

6. Издърпайте бавно стартерното въже докато усетите напрежение

(тази операция е предназначена за затваряне на клапаните и за



8. Спецификации -  серия Open Professional

Модел
Габаритни размери (мм) Размери на опаковката (мм) Материал на

опаковкатадължина ширина височина дължина ширина височина

HY3100L 610 490 490 630 520 520 Картон

HY 3100LE 610 490 490 630 520 520 Картон

Г
е
н

е
р

а
то Генератор модел HY3000L HY3100LE

Честота (Hz) 50 50 

Номинална мощност - Kw 2.5 2.5

Максимална мощност - Kw 2.8 2.8
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р

Напрежение (V) 220 220

Номинален ток (А) 12.1 12.1 

Контакти 2х16А 2х16А 

Дисплей LED5 LED5

Обем на горивния резервоар 13 13 

Време за работа при натоварване под 50% (ч) 10 10 

Ниво на шума на 7м. (dBA) 76 (96 Lwa) 76 (96 Lwa)

Постоянна мощност прав ток  DC (V/A) 12 / 8.3 12 / 8.3

Акумулатор (Ah) - 14Ah

Д
в

и
га

те
л

Двигател IC210 IC210E 

Вид на двигателя
Бензинов, 4-
тактов OHV

Бензинов, 4-
тактов OHV

Номинална мощност (кс) 6.5 6.5 
Стартер Ръчен Електрически
Обем 212 сс 212 сс

Обем на резервоара за масло (Л) 0.6 0.6

А
л

те
р

н
а

то
р Алтернатор A3L A3L

Номинална мощност (kVA) 2.5 2.5

Фактор мощност 1 1

Регулиране на волатажа AVR  AVR

   

Л
о

ги
с
т
и

ч
н

и
д

а
н

н
и

Нето тегло (кг) 47 47 

Бруто тегло (кг) 49 49 

Размери (мм) 610x490x490 610x490x490 

   

8. Спецификации -  серия Open Professional

Модел
Габаритни размери (мм) Размери на опаковката (мм) Материал на

опаковкатадължина ширина височина дължина ширина височина

HY7000L/LE 670 540 555 700 570 585 Картон

HY7000 (L/LE)-3 670 540 555 700 570 585 Картон

Г
е
н

е
р

а
то Генератор модел HY7000L / LE HY7000 (L/LE)-3

Честота (Hz) 50 50 

Номинална мощност - Kw 5.0 6.2

Максимална мощност - Kw 5.5 6.9
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р

Напрежение (V) 220 380

Номинален ток (А) 27.3 10

Контакти 2х16А
1х16А(380)+
1x16A(220V) 

Дисплей LED5 LED5

Обем на горивния резервоар 25 25 

Време за работа при натоварване под 50% (ч) 12.3 12.3 

Ниво на шума на 7м. (dBA) 76 (96 Lwa) 76 (96 Lwa)

Постоянна мощност прав ток  DC (V/A) 12 / 8.3 12 / 8.3

Акумулатор (Ah) 14Ah 14Ah

Д
в

и
га

те
л

Двигател IC390/E IC390/E 

Вид на двигателя
Бензинов, 4-
тактов OHV

Бензинов, 4-тактов
OHV

Номинална мощност (кс) 13 13 

Стартер
Ръчен/

Електрически
Ръчен/

Електрически
Обем 389 сс 389 сс

Обем на резервоара за масло (Л) 1.1 1.1

А
л

те
р

н
а

то
р Алтернатор A5L A5L-3

Номинална мощност (kVA) 5 6.2

Фактор мощност 1 0.8

Регулиране на волатажа AVR  AVR

   

Л
о

ги
с
т
и

ч
н

и
д

а
н

н
и

Нето тегло (кг) 82 84 

Бруто тегло (кг) 85 87

Размери (мм) 690x560x580 690x560x580

   

8. Спецификации -  серия Open Professional

Модел
Габаритни размери (мм) Размери на опаковката (мм) Материал на

опаковкатадължина ширина височина дължина ширина височина

HY9000LЕ 670 540 555 700 570 585 Картон

HY9000LE-3 670 540 555 700 570 585 Картон

Г
е
н

е
р

а
то Генератор модел HY9000L / LE HY9000 (L/LE)-3

Честота (Hz) 50 50 

Номинална мощност - Kw 6.0 7.5

Максимална мощност - Kw 6.5 8.1
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р

Напрежение (V) 220 380

Номинален ток (А) 27.3 11.3

Контакти 1х32А+1x16A 1xPCE 5p+1x16A

Дисплей LED5 LED5

Обем на горивния резервоар 25 25 

Време за работа при натоварване под 50% (ч) 12.3 12.3 

Ниво на шума на 7м. (dBA) 76 (96 Lwa) 76 (96 Lwa)

Постоянна мощност прав ток  DC (V/A) 12 / 8.3 12 / 8.3

Акумулатор (Ah) 14Ah 14Ah

Д
в

и
га

те
л

Двигател IC425/E IC425/E 

Вид на двигателя
Бензинов, 4-
тактов OHV

Бензинов, 4-тактов
OHV

Номинална мощност (кс) 15 15

Стартер
Ръчен/

Електрически
Ръчен/

Електрически
Обем 420 сс 420 сс

Обем на резервоара за масло (Л) 1.1 1.1

А
л

те
р

н
а

то
р Алтернатор A6L A6L-3

Номинална мощност (kVA) 6 8

Фактор мощност 1 0.8

Регулиране на волатажа AVR  AVR

   

Л
о

ги
с
т
и

ч
н

и
д

а
н

н
и

Нето тегло (кг) 84 84 

Бруто тегло (кг) 86 86

Размери (мм) 690x560x580 690x560x580

   

8. Спецификации – серия Open Professional

Модел
Габаритни размери (мм) Размери на опаковката (мм) Материал на

опаковкатадължина ширина височина дължина ширина височина

HY10000LE 687 540 555 710 570 585 Картон

HY10000LE-3 687 540 555 710 570 585 Картон

Г
е
н

е
р

а
т
о

р

Генератор модел HY10000L/LE HY10000(L/LE)-3

Честота (Hz) 50 50

Номинална мощност - Kw 7.8 9.75

Максимална мощност - Kw 8.2 10.3
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Напрежение (V) 220 380

Номинална мощност (А) 36.3 14.8

Контакти 2х16А 
1х16А(380)+1x16

A(220V)

Дисплей LED5 LED5

Обем на резервоара (Л) 25 25

Време за работа при натоварване под 50% (ч) 6.1 6.1

Ниво на шума на 7м. (dBA) 76 (96 Lwa) 76 (96 Lwa)

Контакт прав ток (V/A) (2) 12 / 8.3 12 / 8.3

Акумулатор (Ah) 14Ah 14Ah

Д
в

и
га

те
л

Двигател IC460/E IC460/E

Вид на двигателя
Бензинов, 4-тактов

OHV
Бензинов, 

4-тактов OHV

Номинална мощност (кс) 17.5 17.5

Стартер
Ръчен/

Електрически
Ръчен/

Електрически

Обем 459 cc 459 cc

Обем на резервоара за масло (Л) 1.1 1.1

А
л

те
р

н
а
то

р Алтернатор A7.5L A7.5L-3

Номинална мощност (kVA) 7.5 9.3

Фактор мощност 1 0.8

Регулиране на волатажа AVR AVR

   

Л
о

ги
с
ти

ч
н

и
д

а
н

н
и

Нето тегло (кг) 92 92

Бруто тегло (кг) 95 95

Размери (мм) 687x540x555 687x540x555

   

8. Спецификации – Серия Open Professional

Модел
Габаритни размери (мм) Размери на опаковката (мм) Материал на

опаковкатадължина ширина височина дължина ширина височина

HY12000LE 1025 685 800 1050 700 825 Картон

HY12000LE-3 1025 685 800 1050 700 825 Картон

Г
е
н

е
р

а
то

р

Генератор модел HY12000L/LE HY12000(L/LE)-3

Честота (Hz) 50 50

Номинална мощност - Kw 9.0 11.2 kva

Максимална мощност - Kw 10 12.5 kva
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Напрежение (V) 220 380

Номинална мощност (А) 40.9 17

Контакти 1х32A+1x16А 1xPCE 5p+1x16A

Дисплей LED5 LED5

Обем на резервоара (Л) 28 28

Време за работа при натоварване под 50% (ч) 6 6

Ниво на шума на 7м. (dBA) 76 (96 Lwa) 76 (96 Lwa)

Контакт прав ток (V/A) (2) 12 / 8.3 12 / 8.3

Акумулатор (Ah) 36Ah 36Ah

Д
в

и
га

те
л

Двигател IC680 IC608E
Вид на двигателя Бензинов, 4-тактов OHV

Номинална мощност (кс) 20 20

Стартер
Ръчен/

Електрически
Ръчен/

Електрически

Обем 678 cc 678 cc

Обем на резервоара за масло (Л) 1.5 1.5

А
л

те
р

н
а
то

р Алтернатор A10L A10L-3

Номинална мощност (kVA) 10 12

Фактор мощност 1 0.8

Регулиране на волатажа AVR AVR

   

Л
о

ги
с
ти

ч
н

и
д

а
н

н
и

Нето тегло (кг) 164 164

Бруто тегло (кг) 182 182

Размери (мм) 1025x685x800
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